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BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

Het heeft de Nationale 
Technische Beoordeling ITB-
KOT-2022/2159 editie 1.

Energie-efficiënte oplossing 
voor woningen, commerciële en 
openbare gebouwen  
(bijv. scholen, ziekenhuizen)

Gebruik in alle 
ventilatiesystemen op basis van 
passieve toevoereenheden

Hygro-regeling - 
luchtuitwisseling altijd 
aangepast aan de behoeften

Vochtigheidssensor in de vorm 
van een polyamide tape - geen 
stroom nodig

Drie bedrijfsmodi: automatisch, 
open en gesloten

Monobloc verwijderbare 
behuizing voor eenvoudig 
verven en later onderhoud

Horizontale oriëntatie van de 
toevoerlucht

Mogelijkheid om een plat gaas 
te gebruiken in plaats van een 
luchtinlaat (installatie met extern 
rolluik)

brookvent.info brookvent.info

RAAMVENTILATOREN → HYGROREGULATED RAAMVENTILATOREN

Ventilator

MONTAGE:

RAL 9016
RAL 8017 
RAL 7040

RAL 8003 
RAL 7016
RAL 9005

Individuele kleuren 
op aanvraag

*technische parameters voor 12 mm sleuf

 

AFMETINGEN: 
(breedte x hoogte x diepte)

SM Tip Ontluchting: 430 x 23 x 21 [mm]

SM HY regelaar: 427 x 47 x 34 [mm]

AFMETINGEN [mm]:Kleuren

SM HY

176               10                176

AKOESTISCHE DEMPING:

Ventilator

SM HY + TIP 35 (0;0) dB32 (0;1) dB

LUCHTSTROOM:

Regulator SFX SA 2500EA + czerpnia SF 418SM HY + TIP

8-12

20 Pa10 Pa

Open positie 
Dn,e,w (C; Ctr) Dn, e, A2* Dn, e, A2*

33 dB 35 dB

Gesloten positie Dn,e,w (C; Ctr)

8-30 m3/h 12-43 m3/h

SP400 vlak rooster (optioneel): 399 x 28 x 4 [mm]

TIP
SM HY

VOORBEELD VAN INSTALLATIE:

PVC-
venster

Fi
ltr

NovaAir Standard
FiltrNovaAirStandar

d

Hygroregulerende ventilatoren SM HY 
wordt met schroeven op hetschrijnwerk 
gemonteerd. Aan debuitenzijde wordt 
de SM Tip Ventgemonteerd. In het geval 
van ventilatoren met raammontage met 
een extern rolluik moet het SP400 vlakke 
gaas worden gebruikt in plaats van een 
luchtinlaat.

Raam 
houten

*Dn,e,A2: geluiddempingsindex waarbij lage tonen overheersen, bijv. straatverkeer in de stad, discomuziek, spoorverkeer met lage snelheid, straalvliegtuigen op een afstand

TIP

SM HY


