Silencieux rigides TLS

DESCRIPTION Exemple de désignation

En standard, les silencieux sont fournis Code produit: TITS B 59 - aata - bb'b
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Lintérieur est rempli de laine minérale de 50 épaisseur de llisolation - - -~ 3 |
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Pour les diametres d1 < 315 mm

DIMENSIONS
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Section transversale pour les silencieux : TLS avec
une isolation de 50 mm d'épaisseur et applicable
aux diametres suivants : D-100, D-125, D-160,
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Q\/D ) D-200, D-250.
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DIMENSIONS CHUTE DE PRESSION
TLS-50 - 50 mm d'isolation TLS-50 - 50 mm d'isolation
atténuation [dB] chute de pression [Pa]
description pour fréquence [HZ] "[’::]‘" description pour une vitesse d'écoulement [m/s]
500 1000 2000 4000 8000

TLS-50-100-600 100 200 650 9 17 30 45 49 27 29 3 TLS-50-100-600 0,37 1,47 5,88 9,18 13,22
TLS-50-100-900 100 200 950 12 19 32 48 Sl 29 31 5 TLS-50-100-900 0,40 1,61 6,45 10,08 14,52
TLS-50-100-1200 100 200 1250 15 23 35 50 54 32 34 6 TLS-50-100-1200 1,00 2,00 8,00 13,00 19,00
TLS-50-125-600 125 224 650 8 15 27 41 45 24 P5 4 TLS-50-125-600 0,30 1,20 4,80 7,50 10,80
TLS-50-125-900 125 224 950 11 18 29 44 47 26 28 7 TLS-50-125-900 0,34 1,34 5,38 8,40 12,10
TLS-50-125-1200 125 224 1250 14 21 32 46 50 29 31 7 TLS-50-125-1200 0,00 2,00 8,00 12,00 18,00
TLS-50-160-600 160 250 650 7 14 24 37 39 21 22 6 TLS-50-160-600 0,25 1,02 4,07 6,36 9,16
TLS-50-160-900 160 250 950 10 16 26 40 42 23 225 8 TLS-50-160-900 0,29 1,15 4,61 7,20 10,37
TLS-50-160-1200 160 250 1250 13 19 29 42 44 26 27 8 TLS-50-160-1200 0,00 2,00 7,00 10,00 15,00
TLS-50-200-600 200 300 650 6 11 20 35 35 19 20 7 TLS-50-200-600 0,18 0,72 2,88 4,50 6,48
TLS-50-200-900 200 300 950 8 13 23 38 38 22 23 10 TLS-50-200-900 0,22 0,86 3,46 5,40 7,78
TLS-50-200-1200 200 300 1250 11 17 26 41 41 25 26 11 TLS-50-200-1200 0,00 1,00 5,00 8,00 12,00
TLS-50-250-600 250 355 650 5 11 19 30 28 16 18 11 TLS-50-250-600 0,19 0,77 3,07 4,80 6,91
TLS-50-250-900 250 355 950 8 13 22 33 31 19 20 14 TLS-50-250-900 0,23 0,91 3,65 5,70 8,21
TLS-50-250-1200 250 355 1250 11 17 25 35 34 21 23 17 TLS-50-250-1200 0,35 1,39 557 8,70 12,53
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