
GL EWR

DIMENSIONS

Dimensions minimales (H x L) : 200 x 200 mm

Dimensions maximales (H x L) : 2000 x 4000 mm

Autres dimensions sur demande

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau de la grille Aluminium extrudé

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Épaisseur de la lamelle min. 1,1 mm

Hauteur du stratifié 51 mm

Distance entre les lamelles 34 mm

Hauteur de la rigole 22 mm

Largeur de l'avaloir 20, 24, 28, 32 ou 36 mm, *plus grandes largeurs de 

gouttière

Section optique 29%

Section physique 21%

Grille anti-insectes Fibre de verre enduite de PVC avec des ouvertures de 

1,4 × 1,6 mm

Renforcement Les grilles d’aération d’une largeur supérieure à 700 

mm sont équipées d’un profilé de renforcement

supplémentaire.

MONTAGE

Installation dans le cadre au lieu de l’unité de vitrage à l’aide de blocs de montage.

FORMES

Rectangulaire, carrée

OPTIONS

Grille en acier inoxydable (AISI 304) avec des ouvertures de 2,3 × 2,3 mm, canal 

d’évacuation de l’eau. 

*

BRL34Z-GL EWR Grille de ventilation sur cadre avec rainure Z 34 mm
                                          avec résistance accrue à l’eau

Admission BRL34Z-GL EWR  / Echappement BRL34Z-GL EWR

Caractéristiques aérodynamiques des prises d’air murales BRL34Z-GL EWR

Caractéristiques aérodynamiques des diffuseurs d’air muraux BRL34Z-GL EWR
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