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GL EWR

AFMETINGEN

Min. formaat (hoogte x breedte): 200 x 200 mm

Max. formaat (hoogte x breedte): 2000 x 4000 mm

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag

TECHNISCHE GEGEVENS

Profiel Profielen van geëxtrudeerd aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Dikte profiel min. 1,1 mm

Hoogte van lamel 51 mm

Lamelstap 34 mm

Sponningmaat 22 mm

Dikte beglazing 20, 24, 28, 32 of 36 mm, *grotere geulbreedtes

Visuele doorlaat 29%

Fysische doorlaat 21%

Insectengaas Met PVC gecoat glasvezel met openingen 

van 1,4 × 1,6 mm

Versteviging Roosters van meer dan 700 mm breed worden gele-

verd met een verstevigend profiel dat extra lamel-

steunen heeft om het brede rooster te versterken.

INSTALLATIE

Plaatsing in glasgleuf met standaard glaslatten en -blokjes

VORMEN

Rechthoekig, vierkant

OPTIES

Roestvrijstalen gaas (AISI 304) met openingen van 2,3 × 2,3 mm, afvoerkanaal voor 

water.  

*

BRL34Z-GL EWR Ventilatierooster gemonteerd in een frame met 
Z-lamellen van 34 mm met verhoogde waterbestendigheid

Luchtinlaat BRL34Z-GL EWR  / Luchtuitlaat BRL34Z-GL EWR

Aerodynamische eigenschappen van wandluchtinlaten BRL34Z-GL EWR

Aerodynamische eigenschappen van wandgemonteerde luchtroosters BRL34Z-GL 
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