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De dakvoet voor platte daken is gemaakt van 

gegalvaniseerd plaatstaal. Er zijn twee soorten 

bodems verkrijgbaar:  PDI - geïsoleerd, met 10 

mm dikke isolatie (polyurethaanschuim) om 

condensatie te voorkomen, en PDT - demping, met 

30 mm dikke isolatie (minerale wol). De basis kan 

worden uitgerust met extra zij-uitgangen (enkel of 

dubbel). De standaardhoogte van de basis is 300, 

400 of 500 mm.  Het product is verkrijgbaar in 

twee afwerkingen: gegalvaniseerd of gepoedercoat 

in een RAL-kleur naar keuze.

BESCHRIJVING

PA Adapterplaat voor PDI/T voet 

PMP-A Adapterraam plat   

PDT/I - type basis: T - gedempt; I - geïsoleerd 

JS/DS (indien aanwezig) - extra zijuitlaat. JS - enkelzijdig; DS. - dubbelzijdig  

350 - lengte van de zijkant van de basis 

H - hoogte: 150, 300, 400, 500 mm* 

OC/RAL - afwerking: OC - gegalvaniseerd; RAL - gepoedercoat 

*bij speciale uitvoeringen is het mogelijk om de hoogte van de basis te wijzigen.

Aanpassingsframe voor installatie met BMV PRO

ventilator, als de PDI/T dakvoet niet kan worden

gebruikt.  

Bodemplaat met aansluittuit (optioneel).

Afsluitelement voor de onderkant van de dakvoet

met een aansluittuit met een diameter van 100, 125,

160, 200, 250 of 315 mm.

BESCHRIJVING

BESCHRIJVING

PDI/PDT Dakvoet

MARKERINGEN / PRODUCTCODE

PDT/I/JS/DS OC/RAL

afwerking versie
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