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Le socle de toiture pour toits plats est fabriquée 

en tôle galvanisée. Deux types de bases sont 

disponibles :  PDI – isolée, avec une isolation de 

10 mm d'épaisseur (mousse de polyuréthane) 

à l'intérieur pour empêcher la formation de 

condensation, et PDT – insonorisante, avec une 

isolation de 30 mm d'épaisseur (laine minérale). 

La base peut être équipée de sorties latérales 

supplémentaires (simples ou doubles). La hauteur 

standard de la base est de 300, 400 ou 500 

mm.  Le produit est disponible en deux finitions : 

galvanisée ou peinte par poudrage dans n'importe 

quelle couleur RAL.

DESCRIPTION

PA Plaque d'adaptation pour base PDI/T 

PMP-A Cadre d'adaptation plat   

PDT/I  - type de base : T - amortissante ; I - isolée 

JS/DS (le cas échéant) - sortie latérale supplémentaire. JS - unilatérale ; DS - bilatérale  

350 - longueur du côté de la base 

H - hauteur : 150, 300, 400, 500 mm* 

OC/RAL – version de finition : OC – galvanisé ; RAL – peint par poudrage

*Dans le cadre d'une fabrication spéciale, il est possible d'obtenir une autre hauteur de base.

Cadre adaptatif pour montage avec ventilateur BMV 

PRO, en cas d'impossibilité d'utiliser la base de toit 

PDI/T.  

Plaque de base avec embout (en option). Elément

de fermeture pour le bas de la base du toit avec un

embout d'un diamètre de 100, 125, 160, 200, 250

ou 315 mm.
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PDI/PDT Socle de toit

DÉSIGNATIONS / CODE PRODUIT

PDT/I/JS/DS OC/RAL

version de finition

350 H

hauteur

longueur du côté de la base

type de base
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