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VENTILATION 
DOUBLE FLUX
AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR



 

SIMPLEMENT
le système de ventilation 
avec récupération de 
chaleur le plus efficace 
de sa catégorie

garantie du 
fabricant

5 ans

•  Rendement jusqu’à 93 % de récupération de chaleur 
•  SFP-Puissance spécifique du ventilateur, min 0,11 w/m3/h 
•  4 modes de circulation d’air (réglage de la vitesse à 100 %):  
     nuit, veille, boost, ventilation 
•  Mode Boost programmable (jusqu’à 25 % du mode Veille)  
•  Contrôleur LCD  
•  Indicateur du mode de fonctionnement et de l’état de l’appareil  
•  Alarme de remplacement du filtre  
•  Alarme de panne  
•  Compteur d’heures de fonctionnement  
•  Mode boost - augmentation temporaire du rendement 
    du récupérateur 
•  Hygrostat intégré 
•  Protection automatique de l’échangeur contre le gel 
•  Bypass d’été automatique filtré à 100 %

Fonctions de base

4.1

Aircycle 4.1  fonctionne grâce à une récupération 
efficace de la chaleur contenue dans l’air évacué des pièces 
humides (salle de bains, cuisine, etc.), qui serait normalement 
rejetée dans l’atmosphère. Cette chaleur est ensuite 
transférée à l’air frais, qui est  filtré et distribué  dans les 
pièces à vivre (salon, chambre, etc.). aircycle 4.1 peut 
réduire considérablement la consommation d’énergie 
nécessaire pour chauffer les pièces d’un bâtiment, 
tout en offrant un environnement plus sain et plus 
confortable aux occupants.



grâce à une véritable innovation

L’utilisation dans l’aircycle 4.1 de l’échangeur de chaleur 
Recair™, leader sur le marché, permet de récupérer jusqu’à 
93 % de la chaleur de l’air extrait des pièces humides et ainsi 
d’apporter un flux d’air frais. Cela garantit le maintien d’un 
niveau élevé de qualité de l’air dans la pièce tout en réduisant 
considérablement les pertes de chaleur.

93%
Efficacité de la récupération de chaleur

Air chaud, humide et pollué 
aspiré dans les pièces humides 
(salle de bains, cuisine, etc.)

Air chaud, filtré et frais fourni
aux pièces à vivre (salon, chambre à 
coucher, etc.)

 

AIR FRAIS  
DE L’EXTÉRIEUR

VENTILATION  
VERS LES PIÈCES

VENTILATION  
DES LOCAUX

ÉVACUATION  
VERS L’EXTÉRIEUR

La configuration du système aircycle 4.1 peut être 
rapidement  et facilement inversée lors du montage. Pour 
ce faire, il suffit d’inverser les raccordements extérieurs du 
système du côté droit vers le côté gauche, ce qui permet 
d’optimiser la répartition des conduits de ventilation dans 
le bâtiment.

CONFIGURATION 
STANDARD

CONFIGURATION 
INVERSE

LIEU DE MONTAGE
Inversion de la configuration dans 

AIR FRAIS 
EXTÉRIEUR

AIR FRAIS 
EXTÉRIEUR

VENTILATION  
INTÉRIEURE

VENTILATION  
INTÉRIEURE

ÉVACUATION 
VERS L’EXTÉRIEUR

ÉVACUATION 
VERS L’EXTÉRIEUR

VENTILATION  
VERS L’INTÉRIEUR

VENTILATION  
VERS L’INTÉRIEUR

Conçu pour offrir un confort d’utilisation optimal et 
minimiser les coûts d’exploitation grâce à une très faible 
consommation d’énergie en W/m3/h, en combinaison avec la 
technologie de pointe des ventilateurs EC.

0,11 W/m3/h
 Puissance spécifique du ventilateur

PERFORMANCE 
INÉGALÉE



brookvent.be

ajustement rapide et facile

POLYVALENT      
MONTAGE

MONTAGE MURAL  
ou AU SOL

CONNEXIONS POSSIBLE 
PAR LE HAUT OU PAR LES 
CÔTÉS
La possibilité de choisir les canaux qui seront connectés 
par le haut et ceux qui seront connectés sur les côtés 
optimise l’installation de l’appareil  dans l’espace, ce qui est 
particulièrement utile dans les pièces difficiles d’accès et 
exiguës.

Le récupérateur aircycle 4.1 peut être proposé comme unité 
murale ou au sol. Sa conception intelligente permet de conserver 
un rendement élevé, une faible  puissance du ventilateur et un 
débit d’air élevé dans les deux variantes d’installation.

VENTILATION  
VERS L’INTÉRIEUR

Grâce à son interface conviviale, le contrôleur offre des 
possibilités de commande améliorées et peut être utilisé  
dans n’importe quel projet, tout en permettant à l’utilisateur 
final d’ajuster les paramètres à ses besoins individuels.  
La conception du contrôleur permet de le monter dans 
un endroit visible afin de faciliter l’interaction.

NUMÉRIQUE À DISTANCE
contrôle

PLUG & PLAY
Raccords électriques
 
Les systèmes aircycle 4.1 sont livrés avec un câble d’alimentation 
et un câble pour connecter un contrôleur externe. Les 
connecteurs plug & play constituent un avantage supplémentaire 
qui permet de gagner du temps et d’éliminer les erreurs lors du 
montage.

Convient  
aux pièces moyennes 

et grandes ainsi 
qu’aux

appartements



Données acoustiques / aircycle 4.1
Débit d’air

m3/h
Vitesse

**Punkt 
pomiaru 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA dB

LpA [dB] 
@3m

169 30%

Entrée d’air 5 0,0 4 0,0 3 6,7 4 0, 8 3 4 ,6 2 0,7 13 , 5 16, 9 4 0, 1 2 5,6

Sortie d’air 5 0, 2 2 9, 9 2 9, 8 3 4 , 3 2 7, 3 1 5, 3 13 ,7 17,0 3 3 , 9 19,4

Depuis le boîtier 4 8 ,4 3 0, 2 3 1 , 1 3 2 ,0 2 3 ,0 1 1 , 9 1 2 ,7 17, 5 3 1 ,7 14 , 2

220 50%

Entrée d’air 5 4 , 5 4 5,7 4 8 ,6 4 7, 1 4 7, 3 3 6, 1 2 3 ,0 1 8 , 3 4 9, 8 3 5, 3

Sortie d’air 5 0, 1 3 1 , 2 4 1 , 5 4 0,6 3 4 , 3 2 2 ,7 13 ,6 16, 9 4 0,4 2 5, 8

Depuis le boîtier 4 8 , 1 3 3 ,0 4 2 ,4 3 8 , 5 3 3 ,0 2 3 , 8 1 5,0 17,0 3 9, 2 2 1 ,7

425 70%

Entrée d’air 5 6, 3 5 0, 1 5 0, 5 5 1 ,4 5 0,7 4 6,6 3 3 , 9 2 5,7 5 4 , 2 3 9,7

Sortie d’air 5 1 ,4 3 4 ,0 4 3 , 8 4 5, 2 3 7, 9 3 2 , 2 16, 8 17,4 4 4 , 5 3 0,0

Depuis le boîtier 4 8 ,6 3 7, 5 4 6,0 4 3 , 2 3 7, 9 3 4 , 3 2 1 ,0 16, 5 4 4 , 1 2 6, 5

511 90%

Entrée d’air 6 2 , 2 5 5,7 5 2 , 8 5 5, 8 5 4 ,7 5 2 ,0 4 1 ,7 3 3 ,0 5 8 ,7 4 4 , 2

Sortie d’air 5 1 , 8 3 8 ,4 4 5, 8 5 0, 2 4 2 , 3 3 8 , 2 2 3 ,6 19,7 4 9, 2 3 4 ,7

Depuis le boîtier 4 8 ,6 4 6, 5 4 7, 3 5 0, 8 4 3 ,0 3 9, 9 2 8 , 8 17, 8 5 0, 1 3 2 , 5

601 100%

Entrée d’air 6 3 ,6 5 8 ,7 5 4 , 5 5 8 , 9 5 7, 1 5 4 , 2 4 5, 9 3 6, 8 6 1 , 3 4 6, 8

Sortie d’air 5 1 , 5 4 9, 8 4 8 ,0 4 0,4 5 0,0 4 6,7 4 7, 5 4 8 ,4 5 4 , 8 4 0, 2

Depuis le boîtier 4 8 , 9 4 8 ,7 4 8 , 3 5 3 , 1 4 5, 2 4 1 ,7 3 2 , 8 19, 5 5 2 , 2 3 4 ,7

* Le son émis par le boîtier à une distance de 3 m est calculé sur la base d’une propagation hémisphérique. 
 ** Le son entrant et sortant à une distance de 3 m est calculé sur la base d’une source linéaire homogène. 
 *** Les valeurs de débit d’air indiquées proviennent des courbes du diffuseur.

Le contrôleur LCD informe l’utilisateur du mode de fonctionnement 
de l’appareil, des dysfonctionnements éventuels et des opérations 
de maintenance nécessaires. Il peut être installé dans un endroit 
visible par les résidents afin de faciliter l’interaction. 

Contrôleur LCD

Aircycle 4.1 passe automatiquement d’un mode de fonctionnement à 
l’autre en fonction des relevés des capteurs intégrés, ce qui réduit au 
minimum la nécessité pour l’utilisateur d’intervenir sur le système. 

CONFORT
grâce à une technologie intelligente de capteurs

La conception du récupérateur et les ventilateurs EC haut de 
gamme assurent un débit d’air optimal, ce qui se traduit par de 
très bonnes performances acoustiques.

Silencieux par conception

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
grâce à la technologie des capteurs intelligents

MODE 
INDICATOR

SIGNALISATION 
DE PANNE ET DE 

REMPLACEMENT DU 
FILTRE

INDICATEUR 
D’ÉTAT

% DU DÉBIT
D’AIR

4.1



Dimensions [mm] et poidsaircycle 4.1 Spécifications
Poids: 29kg    Garantie: 5 ans

Matériaux:
	
• Boîtier principal: EPP (mousse de polypropylène)     
   de haute qualité, résistant aux chocs 
• Boîtier du circuit imprimé et du panneau de  
   commande:  ABS FR 
• Filtres:  fibres de polyester (G3) 
• Couvercle du filtre: caoutchouc

• Support de montage: acier galvanisé 
• Moteur dans boîtier modulaire: ABS 
• Boîtier du contrôleur numérique: ABS 

Caractéristiques du contrôleur LCD:	  

• Réglage indépendant de la vitesse des  
   ventilateurs  
• Entrée mode Boost 230 V (interrupteur  
   d’éclairage,  
   hygrostat, détecteur de mouvement, etc.) 
• Délai d’arrêt du mode Boost  
• Capteur d’humidité intégré réglable  
   de 1 % à 100 % HR (activation de  
   l’augmentation de puissance - Boost)  
• Bypass automatique en été (filtrage de l’air   
   à 100 %)

Commandes:	  

• 4 modes de circulation d’air (réglage à 100 %): 
   nuit, veille, Boost, ventilation  
• Signalisation du remplacement du filtre  
• Alarme de panne  
• Indication du mode de fonctionnement 
   de l’appareil (bypass été bypass, protection    
   automatique contre le gel, etc.)  
• Paramètres de service protégés par mot 
   de passe  
• Compteur d’heures de fonctionnement  
• Affichage des statistiques (température,  
   humidité, etc.)

Montage mural

Montage au sol
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